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Нефтехимический концерн с мировым именем
- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Марка EX3 (GM 5010 T2N) PE-100 представляет собой бутен-1 сополимер полиэтилена низкого давления в 
натуральном цвете. Соответствует классу PE-100 и отличается высокой стойкостью к растрескиванию (ESCR) и 
хорошей ударной прочностью. Стабилизация: Ca-стеарат, Zn-стеарат, Irganox1010, Irgafos 168.

Применение:

Трубы класса PE100
Напорные трубы
Трубы для питьевой воды и газа
Канализационные трубы и фитинги

UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года!

Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. 
Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России.

Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для 
вашего производства, согласуем детали сотрудничества.

Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и 
странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики
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ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem
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