
Технические характеристики

Поликарбонат CLARNATE® HL6227

Специальная

Общая информация

Свойства •Низкой вязкости •UV стабилизация,добавкаоблегчающаясъем
изделий с формы

Применение •Автопром Производствофар
Внешнийвид •Прозрачный
Формавыпуска •Гранулы

Методпереработки •Литье поддавлением

Основныехарактеристики

Свойства Стандарт Условия

измерения

Ед.
измерения

Значение

Физические

ПТР
ASTM D1238 300℃/1.2 кг г/10мин 22

Электрические

ASTM D1238 300℃/1.2кг см3/10мин -

Усадка ASTM D955 - % 0.5-0.7

Влагопоглощение ASTM D570 23℃,24ч % 0.2

Плотность ASTM D792 - г/см³ 1.2

Механические

Прочностьпри разрыве ASTM D638 50мм/мин МПа 68

Модульпри растяжении ASTM D638 1 мм /мин МПа 2300

Пределтекучести ASTM D638 50мм/мин МПа 65

Деформацияпри пределе ASTM D638 50мм/мин % 6

текучести

Удлинениеприразрыве ASTM D638 50мм/мин % 120

Прочностьпри изгибе ASTM D790 2мм/мин МПа 97

Модульупругости ASTM D790 2 мм/мин МПа 2300

Ударная вязкостьпоИзоду (с ASTM D256 23℃ кДж/м2 72

надрезом)

Тепловые

Температураразмягчения ASTM D648 1.82МПа;3.2мм ℃ 127

под нагрузкой

Температураразмягченияпо ASTM D1525 120℃/ч ;50Н ℃ 147

Вика

Оптические

Мутность ASTM D1003 3мм % <0.8

Светопропускание ASTM D1003 3мм % 89

Показательпреломления ASTM D542 - - 1.586

Горючесть

UL 94
1 /2 3 мм

1.5мм

-

- HB  

V2



Диэлектрическая проницаемость
100 Гц

1MГц

-

-

3.1

3.0

Диэлектрическиепотери
100 Гц

1MГц

10-4

10-4

5

90

Объемноесопротивление - Ом·

м

1014

Поверхностное сопротивление

A

- Ом
1016

Электрическаяпрочность 1мм кВ/м 34

м

Показательпробоя Вариант B 250

Параметрыпереработки

Температурасушки ℃ 120

Времясушки ч 5

Температуралитья ℃ 280-300

Температураформы ℃ 80

Скоростьлитья мм/с 50


