
   

                                         

ПРИРОДНЫЙ АСФАЛЬТ SELENIZZA SLN –  п р о д ук т  ес т е ст в е н н о го  п р еоб р а з о в а н ия  

т я ж е лы х  н е фт я ны х  фр а к ц и й  в  р е з ул ь т а т е  и с п а р е н и й  и з  ле г ки х  к о м п о н е нт о в  и  

о к и с ле н и я  п о д  в о з де й с т в и е м  ги п е р ге н ез и с а .  В е ще с т в о  п р едс т а в ля е т  с об о й  

с м е с ь  уг ле в о д ор о д н ы х  ко м п он ен т ов  с  вы с о к о й  м о ле к ул я р н о й  м а с с о й ,  

до б ы в а ем ую  из  п р и р о дн ы х  г е ол о ги ч е с ки х  п р ео б ра з ов а ни й  п р и р од н ог о  

а с фа ль т и т а  и з  м ес т ор о ж де н и я  S EL E N I ZZ A  в  А лб а н и и .  С ос тои т  и з  п а ра ф и но в ы х ,  

н а фт е н о в ы х  и  а р о ма т и ч е с к и х  п р ир о дн ы х  п р од ук т о в ,  а  т а к ж е  с о де р ж а щ ую  

о п ре д ел е н ны й  п р о це нт  м и н е ра л ь н ых  ком п о н ен т ов .  
 

Selenizza SLN 120 используется для укрепления дорожных покрытий, промышленных платформ и 
портов,  автомагистралей, автобусных и трамвайных линий, аэропортов, транспортных развязок, 

мостов. 

Глубина проникания иглы 25°С, дм EN 1426 1<2 
Температура размягчения EN 1427 120 
Показатель твердости (PI) - >3 
Плотность, г/см3 EN ISO 3838 

 

Температура возгорания (°С, минимум) EN 22592 296 
Растворимость (% в CS2) 

 
82-86 

Нерастворимые кремнийсодержащие  
частицы 

 
14-18% 

Потеря массы 160С, 5 ч (%) 
 

0,08 
Кислотный индекс (мг KOH/г) NFT 66 013 3.5 
Содержание асфальтенов (%) 

 
40-50 

Содержание серы (%) 
 

3,5-7 
Общий BTEX (мг/кг) 

 
6,18 

Общий HAP (мг/кг) 
 

<10 
 

Величина гранул 4 - 12 мм или 0 - 5 мм, обработанная анти-агломератором.  Доступная фасовка - 
биг-бэги 0,8 т - 1,4 т. 

 


